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BBBBOQUILLA PARA OQUILLA PARA OQUILLA PARA OQUILLA PARA MMMMONITORONITORONITORONITOR    MMMMODELO ODELO ODELO ODELO 847BC847BC847BC847BC    

    
CCCCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS::::    

 Boquilla de chorro hueco, apta para ser utilizada en monitores de unidades portátiles o en sistemas fijos. 

 Construida en bronce Apta para montaje a la intemperie. 

 Bumper de protección en poliuretano color negro. 

 Descarga ajustable chorro/niebla, con rueda dentada giratoria que efectiviza la homogeniedad de la 

descarga en niebla. 

 Caudal regulable-posicionable en 800/1200/1600/2400 LPM, a una presión de 7 bar; 

 Conexión Ø 2½” rosca hembra de NH y/o 5 hpp. IRAM 3507. 

 Peso aproximado: 6.8 kg.- Largo 203.2 mm 

CCCCaudal en litros/min a 7 baraudal en litros/min a 7 baraudal en litros/min a 7 baraudal en litros/min a 7 bar    

    Parámetro medidoParámetro medidoParámetro medidoParámetro medido    800800800800    1.2001.2001.2001.200    1.6001.6001.6001.600    2.4002.4002.4002.400        

AguaAguaAguaAgua    Alcance (m) 35 45 55 65  

          

          

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrarLa empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrarLa empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrarLa empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar    opcionales con cargo extra.opcionales con cargo extra.opcionales con cargo extra.opcionales con cargo extra.    


